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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА 111.05887.1

Марка Модель Поколение Объем двигателя Тип привода Тип КПП

Volkswagen Teramont(Ch) 2025- 2.0 4WD РКПП
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Кронштейн 1

Кронштейн 8

Кронштейн 2

Кронштейн 3
Кронштейн 4

Кронштейн 7
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Болт М8х25
Шайба 8

Болт М8х25
Шайба 8

Болт М8х25
Шайба 8

Болт М10х25
Шайба 10

Гайка закладная М10

Болт М8х25
Шайба 8

Защита ч.1

Защита ч.2
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Обратить внимание, количество рисок 
соответствует номеру кронштейна! 

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Закрепить кронштейн 1 штатным крепежом (А).
3. Закрепить кронштейн 2 штатным крепежом (В).
4. Закрепить кронштейн 3 штатным крепежом (Г).
5. Закрепить кронштейн 4 штатным крепежом (Д).
6. Закрепить кронштейн 5 штатным крепежом (Ж).
7. Закрепить кронштейн 6 штатным крепежом (З).
8. Установить гайку закладную М10 в отверстие (Е) и закрепить кронштейн 7 болтом 
М10х25.
9. Закрепить кронштейн 8 штатным крепежом (Б).
10. В кронштейны 3 и 7 вкрутить на 2-3 оборота болты М8х25.
11. Завести защиту ч.1 на установленные болты М8х25 спереди, сзади крепить болтами 
М8х25 к установленным кронштейнам 1, 2, 8. 
12. Завести защиту ч.2 на установленные болты М8х25 сзади, спереди крепить болтами 
М8х25 к установленным кронштейнам 4, 5, 6.
13. Скрепить защиту ч.1 и защиту ч.2 между собой (И) болтами М8х14.
14. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Момент затяжкиКол-воНаименование Наименование 
Болт М8х25
Болт М8х14

Болт М10х25
Шайба 8

Шайба 10
Гайка закладная М10

Кронштейн 1
Кронштейн 2
Кронштейн 3
Кронштейн 4
Кронштейн 5
Кронштейн 6
Кронштейн 7
Кронштейн 8

Заглушка
Защита ч.1
Защита ч.2

8 шт.
2 шт.
1 шт.
10 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
13 шт.
1 шт.
1 шт.

24.0 Нм
24.0 Нм
49.0 Нм
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