
333.0978.1/111.0978.1
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП

Артикул Итого намиенование
111.03403.1 Защита картера + КПП + комплект крепежа, АвтоБРОНЯ, Сталь,Jaecoo J7;2023-2026;1,6;4WD;РКПП;Jaecoo J7;2023-2026;1,6;FWD;РКПП

111.3403.1 Защита картера + КПП + комплект крепежа, Rival, Сталь,Jaecoo J7;2023-2026;1,6;4WD;РКПП;Jaecoo J7;2023-2026;1,6;FWD;РКПП

333.3403.1 Защита картера + КПП + комплект крепежа, Rival, Алюминий, Jaecoo J7;2023-2026;1,6;4WD;РКПП;Jaecoo J7;2023-2026;1,6;FWD;РКПП

Модель Поколение Объем двигателя Тип привода Тип КПП

J7 2023-2026 1,6 4WD РКПП

Защита

Болт М6х20
Шайба 10 ув
Шайба 6 ув

Гайка 
закладная М6

Втулка 10мм

Шайба 6 ув
Шайба 8 ув
Болт М6х20

Втулка 10мм

Шайба 6 ув
Шайба 8 ув
Болт М6х20

Гайка 
закладная М6

Болт М6х30*
Болт М6х30*

А А А

В В

Б
Б

Б Б

Состав изделия:

Болт М6х30
Болт М6х20
Шайба 6 ув.
Шайба 8 ув

Шайба 10 ув
Втулка 10мм

Защита
Гайка закладная М6

9 Нм
9 Нм

Момент затяжкиКол-воНаименование 
2 шт.
4 шт.
4 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.

Инструкция по установке:
1. Снять штатный пыльник.
2. Вкрутить штатные болты на несколько витков в места крепления (А).
3. Установить закладные гайки М6 в отверстия (Б).
4. Установить защиту: переднюю часть завести на ослабленные штатные болты, 
заднюю часть закрепить через закладные гайки в отверстия (Б) болтами М6х20, 
шайбами 10 ув и шайбами 6 ув, среднюю часть закрепить болтами М6х20,шайбами 
8 ув, шайбами 6 ув  из комплекта поставки в отверстия (В). 
*Для совместной установки с защитами боковых пыльников 
(111.0925.1/333.0925.1 и 111.0926.1/333.0926.1) среднюю часть
закрепить болтами М6х30,шайбами 8 ув, шайбами 6 ув и втулками 10мм из
комплекта поставки в отверстия (В).  
5. Затянуть болты с необходимым усилием.

Марка Модель Поколение Объем двигателя Тип привода Тип КПП

Jaecoo J7 2023-2026 1,6 4WD РКПП

Jaecoo J7 2023-2026 1,6 FWD РКПП

Jaecoo J7 2024-2026 1,5 FWD РКПП
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