
111.9318.1/333.9318.1
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КРОМКИ АКБ
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Болт М6х30
Болт М6х25

Шайба 8
Шайба 6

Втулка
Клипса
Экран

6 шт.
2 шт.
6 шт.
8 шт.
3 шт.
3 шт.
1 шт.
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Шайба 8 
Болт М8х25

Болт М6х30
Шайба 8
Шайба 6
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Гайка закладная М8
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Болт М8х16
Шайба 8

Обратить внимание, количество рисок 
соответствует номеру кронштейна! 

Пластина

Кронштейн 3

Балка

Болт М8х25
Шайба 8

1. Выкрутить штатный крепеж в поз. (А).
2. Вкрутить на 2-3 оборота болты М6х30 с шайбами 8 и 6 через втулки в поз. (Б).
3. Завести заднюю часть экрана открытыми пазами на вкрученные болты в поз. (Б).  
Закрепить экран болтом М6х30 с шайбой 8 и 6 в поз. (В). Наметить маркером 
отверстия для сверления в поз. (Д). Снимите штатный пыльник, чтобы избежать 
повреждения внутренних элементов автомобиля! Используйте сверло диаметром 
7мм. Просверлите отверстия.
4. Установите пыльник.
5. Вкрутить на 2-3 оборота болты М6х30 с шайбами 8 и 6 через втулки в поз. (Б).
6. Установить экран: завести открытыми пазами заднюю часть экрана на вкрученные 
болты в поз. (Б). Закрепить экран болтами М6х30 с шайбами 8 и 6 в поз. (В) и в поз. 
(Е). В поз. (Г) закрепить экран болтами М6х25 с шайбами 6. Установить клипсы в 
отверстия в поз. (Д).
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
    Использование пневмоинструмента запрещено.
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Марка Модель Поколение Объем двигателя Тип привода Тип КПП

Aito M5 2024- EV RWD -

Болт М6х30
Шайба 8
Шайба 6

Втулка

Клипсы

Болт М6х25
Шайба 8
Шайба 6
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